
 
 

Holzart : Tilleul – Linde – Lime – Tiglio - Tilo 

 

Eigenschaften : Die Linde ist ein weiβer und weicher Laubbaum (Gewicht ±600kg/m³) und wird mit der 

Trockung ein bisschien härter (wie Obstbäumen). Es hat keinen Splint, eine weiβe Farbe und die 

Beschaffenheit ist einheitlich und neutral. Die Linde hat keine(n) besondere(n) Herz und Äste. Der 

Durchmesser ist zwischen 30 und 60cm. Die Maserung lässt sich nicht sehen. Es lässt sich sehr gut 

schnitzen, beizen und streichen. 

 

Trocknung : Die Linde wird sich ganz einfach im Trockenkammer trocknen lassen : unter 12%, ohne 

Verformung.  

 

Verwendung : Die Linde soll für Innenausbau bestimmt sein : Schreinerei mit Lackierung und Farbe 

(Türen, Küchen, Möbel,…). Es wird auch zum Schnitzen oder bei Holzbildauern, Drechslern verwendet. 

Diese Holzart ist sehr stabil, mit gutem Ertrag.  

 

Bemerkungen : Die Linde ist die zweite Hauptholzart im Sägewerk gesägt. Es wird in verschiedene Stärke 

gesägt : ¾" – 4/4" – 5/4" – 6/4" – 7/4" – 8/4"– 65mm (manchmal auch grössere Stärke auf Wunsch). 

 

 

 


