
 
 

Holzart : Robinier – Robinie – Robinia – Robinia - Robinia 

 

Eigenschaften : Die Robinie, oder auch « falsche Akazie » genannt, ist ein sehr harter Laubbaum (Gewicht 

±850kg/m³). Frisch ist seine Farbe gelb-grün und wird danach golden-braun. Der Splint ist sehr eng und die 

Farbe ist grau-weiβ (+/- 1cm). Die Maserung ist gerade. Es wächst eher ohne Ässten aber nicht 

zylindrisch. Manche Robinie haben schwarze Linien oder Wucherungen mit Ästen.  

Normale Durchmesser sind zwischen 25 und 45cm. 

 

Trocknung : Die Robinie ist sehr hart und schwer im Trockenkammer zu trocknen (Risiko von Rissen). 

Deswegen wird es Luft getrocknet : Ein Jahr lang drauβen und danach unter Gebäude belüftet, bis zum +/- 

15%. 

 

Verwendung : Die Robinie ist extrem dauerhaft und unverweslich. Aus diesem Grund wird es für Auβenbau 

bestimmt : Fassaden, Banken, Gartenmöbel,… Für Fassaden sollen die Befestigungen (vor)gebohrt 

werden. Im Innenausbau kann 

die Robinie auch benutzt 

werden : Parkettböden, 

Wellnessmöbel, Sauna,… Wir 

sägen auch Robinie für 

Pfosten (gegen Unwetter). 

 

Bemerkungen : Die Robinie 

wird in verschiedene Stärke 

gesägt : ¾" – 4/4" – 5/4" – 7/4" 

– 65mm. Wir sägen auch 

Robinie für Zaun und Gatter.  

 

 

 


